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Produkt ID 4122

V 0715

OPIS

Dwupolaryzacyjna antena paraboliczna zintegrowana z hermetyczng
aluminiowg obudowa. Antena o nieosiggalnym w konkurencyjnych roz-
wigzaniach zakresie dziatania, poziomie separacji pomiedzy polaryza-
cjami, wspotczynniku VSWR, zwezonym kacie promieniowania wigzki
gtéwnej, ograniczonym promieniowaniu bocznym oraz zredukowanym
poziomie listkdw bocznych. W odrdznieniu od DishEter PRO BOX 23 HV
z obudowg antena zostata wyposazona w uchwyt ktory utatwia ptynng i
K precyzyjng regulacje ustawienia anteny w ptaszczyznie pionowej i po-
ziomej. Dodatkowe oczko umieszczone na obudowie anteny pozwala
na podczepienie linki z karabinczykiem, utatwiajgc wciggniecie anteny

i b na maszt lub dach.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA B

Typ anteny kierunkowa paraboliczna dwupolaryzacyjna
Zakres czestotliwosci 4,9 - 6,2 GHz
Zysk energetyczny 23 dBi
Polaryzacja pionowa + pozioma
Kat promieniowania
W ptaszczyznie poziomej 7,5°-8,5°dla-3dB
Kat promieniowania
W ptaszczyznie pionowej 7,5°-8,5°dla-3dB
VSWR <15da50-59GHz <1,9dla49-5,0i5,9-6,2 GHz
Separacja pomiedzy ztgczami > 50 dB
Promieniowanie wsteczne > 40 dB
Impedancja 50 Ohm
Ztacze 2 x N/Zenskie
Odpornos¢ na wiatr 56 m/s
Srednica masztu/uchwytu 26 - 72 mm
Wymiary 380 x 245 mm
Waga z uchwytem 5700 g

Gwarancja 36 m-cy
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DishEter PRO BOX 23 HV Precision

Produkt ID 4122

V 0715

Detector : Sample RBW : 1 kHz
Trigger Mode : Free Run VBW : 3 MHz
Trace : Clear / Write SWT:1s

-
Stop: 6,2
Detector : Sample RBW : 1 kHz
Trigger Mode : Free Run VBW : 3 MHz
Trace : Clear / Write SWT:1s

Stop: 6,2
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