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Typ anteny
Zakres czestotliwosci
Zysk energetyczny

Polaryzacja

Kat promieniowania

W ptaszczyznie poziomej
Kat promieniowania

W ptaszczyznie pionowej

VSWR

Separacja pomiedzy ztgczami
Promieniowanie wsteczne
Impedancja

Ztacze

Odpornos¢ na wiatr
Srednica masztu/uchwytu
Wymiary

Waga z uchwytem
Gwarancja

www.cyberbaijt.pl

GigaSektor PRO BOX 14/90 HV

Produkt ID 7081

V 0915

OPIS 1N

Profesjonalna antena sektorowa klasy operatorskiej o bardzo matych
gabarytach przeznaczona do budowy stacji bazowych dziatajgcych w
pasmie 4,9 — 6,1 GH. Zredukowane niepozadane promieniowanie
wsteczne oraz niski poziom listkdw bocznych minimalizuje poziom za-
ktécen generowanych i odbieranych przez antene z otoczenia, pozwala-
jac na jej montaz oraz wydajne dziatanie w bezposrednim sgsiedztwie
innych anten. Antena moze dziata¢ w szerokim zakresie czestotliwosci
a wigzki charakterystyki promieniowania sg stabilne w funkcji czestotli-
wosci. Pozwala to na elastyczne i przewidywalne dziatanie oraz petne
wykorzystanie mozliwosci modutu radiowego podtaczonego do anteny.

sektorowa dualna
49 -6,1 GHz
14 dBi

pionowa + pozioma

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1R

70° £ 5°dla-3dB,90° £ 5 ° dla -6dB

12 ° dla -3dB

typ.1:1,5

> 28 dB

typ. 30 dB, min 26 dB
50 Ohm

2 x RP-SMA gniazdo

56 m/s

26 - 53 mm

204 x 133 x 54 mm
930 g

36 m-cy
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(VSWR) Ref Level :0 dB
Ref Offset : 0,0 dB
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GigaSektor PRO BOX 14/90 HV

Produkt ID 7081

V 0915

VSWR

Detector : Sample RBW : 1 kHz
Trigger Mode : Free Run VBW : 3 MHz
Trace : Clear / Write SWT:1s

10 a
Start: 4,9 Stop: 6,1
Detector : Sample RBW : 1 kHz
(VSWR) Ref Level :0 dB Trigger Mode : Free Run VBW : 3 MHz
Ref Offset : 0,0 dB Trace : Clear / Write SWT:1s
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