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PRZEŁĄCZNICE 

Produkt ID: 4561, 4562, 5505, 5506, 5564, 5565 

V 0215 

PRZEŁĄCZNICE ŚWIATŁOWODOWE - TELESKOPOWE U 19" 

Przełącznice światłowodowe grupy 1U 19" zbudowane są na zasadzie 

jednej szuflady, w celu jak najlepszego wykorzystania miejsca w szafach 

i stojakach RACK. Dedykowane dla punktów dystrybucyjnych i przełącze-

niowych sieci optotelekomunikacyjnych. Dostępne są ze scaloną płytą 

czołową wyposażoną w otowy SC simplex i duplex. Każda przełącznica 

wyposażona jest w sworzeń gwintowany z nakrętką, do montażu kaset 

spawów światłowodowych. 

Dostępne wersje 

- 1U 19 12xSC simplex (LC duplex / 

E2000) (ID 5564) 

- 1U 19 12xSC duplex (ID 5565) 

- 1U 19 24xSC simplex (LC duplex / 

E2000) (ID 5505) 

- 1U 19 24xSC duplex (ID 5506) 

Zastosowanie 

- Sieci WAN, MAN, LAN 

- Sieci przemysłowe 

- Monitoring 

- Sieci telekomunikacyjne 

- CATV 

- FTTx 

Cechy 

- Prosta i ekonomiczna budowa 

- Otowy 12/24 xSC duplex/simplex 

- Blacha 1 mm 

- Kolora RAL7035 

- Wymiary: 1U x 19" x 24 cm 

- Miejsce na 4 dławiki PG 

  

Przełącznice światłowodowe grupy 1U 19" teleskopowe, zbudowane jako 

szuflada na wspornikach teleskopowych. Rozwiązanie ułatwia ciągły do-

stęp do wnętrza przełącznicy. Dedykowane dla punktów dystrybucyjnych 

i przełączeniowych sieci optotelekomunikacyjnych, gdzie wymagany jest 

częsty dostęp do wnętrza przełącznicy. Dostępne są ze scaloną płytą 

czołową wyposażoną w otowy SC simplex i duplex. Każda przełącznica 

wyposażona jest w sworzeń gwintowany z nakrętką do montażu kaset 

spawów światłowodowych. 

Dostępne wersje 

- 19” 1U 24x SC simplex telesko-

powa wysuwana (ID 4562) 

- 19” 1U 24x SC duplex teleskopo-

wa wysuwana (ID 4561) 

Zastosowanie 

- Sieci WAN, MAN, LAN 

- Sieci przemysłowe 

- Monitoring 

- Sieci telekomunikacyjne 

- CATV 

- FTTx 

Cechy 

- Teleskopowy układ wysuwania 

- Otowy 24 xSC duplex/simplex 

- Blacha 1 mm 

- Kolora RAL7035 

- Wymiary: 1U x 19" x 24 cm 

- Miejsce na 4 dławiki PG 


