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          	0.00 zł
	16 zł (dostawa)
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      Do darmowej przesyłki brakuje: 1000 zł
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              LAN kontroler V2.5 w obudowie
              
            

            Kod produktu: 4237

            
            LAN kontroler to proste, innowacyjne urządzenie jakiego od dawna brakowało na rynku rozwiązań sieciowych. Mała płytka spełnia rolę serwera www na którym prezentowane są odczyty różnego rodzaju czujników oraz pozwala kontrolować zdalnie do 6 wyjść.

            więcej o produkcie

            

          
 
          
 

           

            
            
              
               
                 Produkt wycofany ze sprzedaży

               

            
            

          

        

        
        
          
            
            Wsparcie techniczne:
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              Wsparcie dla LAN kontroler V2.5 w obudowie:
            


            
              Michał Błaszczyk
              (84) 638 10 70-73 wew. 21
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                zadaj pytanie dot. tego produktu
              
            
	
              
                
                zgłoś produkt do serwisu (RMA)
              
            

 

        
 
      
 
      




      
      Odpowiedniki dla LAN kontroler V2.5 w obudowie

      	
          
            [image: LAN kontroler V3.5 HW3.8 w obudowie]

          
          
            LAN kontroler V3.5 HW3.8 w obudowie
            LAN kontroler to proste, innowacyjne urządzenie jakiego od dawna brakowało na rynku rozwiązań sieciowych.
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	403.50 zł brutto
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          Specyfikacja techniczna

          	napięcie zasilania		 9-28V


	
pobór mocy 		 1W


	
zasilanie PoE		 TAK, pasywne


	
interfejsy		 ethernet 10Mbit/s


	
przekaźnik		 255VAC 10A


	
zakres temperatur pracy		 -20 do +85st C


	
wymiary		 60x88


	
waga		 50g




          Dołożyliśmy wszelkich starań aby dane techniczne odpowiadały faktycznym parametrom, jednak nie gwarantujemy, że są wolne od błędów lub braków.
          
          KGO - Koszt Gospodarowania Odpadami wliczony jest w cenę jednostkową towaru zgodnie z art. 16 ustawy o ZSEiE.

          

          
            
              
              Szczegółowe informacje

              LAN kontroler to proste, ale innowacyjne urządzenie jakiego od dawna brakowało na rynku rozwiązań sieciowych. Mała płytka spełnia rolę serwera www na którym prezentowane są odczyty różnego rodzaju czujników oraz pozwala kontrolować zdalnie do 6 wyjść. Dodatkowo funkcja tablicy zdarzeń Even Config pozwala zaprogramować odpowiednie działanie przy spełnieniu warunku na ktorymś z sensorów. Dla ISP przygotowano funkcję watchdog, sprawdzającą pingiem do 6-ciu urządzeń sieciowych. Przydatny dla wielu zastosowań może byc Scheduler, pozwalajacy wł/wył urządzenia o określonej porze lub na określony czas. Dostępne są  także wyjścia z modulacją PWM do sterowania np jasnością oświetlenia lub prędkości silnika elektrycznego.  Dla ułatwienia odległych instalacji płytka może być zasilana przez PoE. Aktualnie sprzedawane urządzenie jest w wersji hardwarowej 2.0 i jest przygotowanych kilka lini oprogramowania. Jego wymiana możliwa jest przez użytkownika dostarczonym programem.



Ważniejsze zmiany względem pierwszej wersji:

- rozłączalne złącza - pozwolą na łatwiejsze przykręcenie wyprowadzeń i operowanie kablami gdy płytka jest przymocowana

- dodatkowe wyjście tranzystorowe, dające napięcie zasilania na złączu, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A

- uporządkowane 4 wejścia logiczne na krawędzi płytki, z których jedno jest wejściem licznika impulsowego

- dodatkowe złącze IDC10-2, na którym wyprowadzono dodatkowe 2 wejścia analogowe, 3 dodatkowe wyjścia PWM i wejście do czujnika DHT22

- przygotowane miejsce do montowania modułu bezprzewodowego do sterowania lub zbierania danych z sensorów.

- zmniejszenie zakresu napięcia zasilania do 28V

- brak wejść analogowych czujników temperatury NTC i KTY



Przykłady zastosowań:



ISP:



- watchdog ISP do sprawdzania połączenia ethernet i ew. resetu urządzeń

- kontrola temperatury lub obecności osób w serwerowni i zdalana lub automatyczna reakcja.

- przekazywanie warunków pogodowych przy okazji obrazów z kamer IP



Automatyka domowa



- włączenie automatyczne piecyka gdy temp. spadnie poniżej ustawionej i wyłączenie gdy wzrośnie

- sterowanie wł/wył oświetlenia lub innych urządzeń zdalnie lub wg progamu, sterowanie jasnością

- wyłączanie telewizora gdy pilot ma akurat ktoś inny ;-)

- sterowanie nawadnianiem - dość z uciążliwym zaglądaniem do garażu aby zmodyfikować czas podlewania - teraz zrobimy to zza biurka, możemy także włączyć zraszacz gdy akurat przechodzi obok nasza ulubiona sąsiadka ;-)



Instalacje



- kontrola temperatury i ew. prosta automatyka instlacji CO

- kontrola temperatur i ciśnienia oraz ew. prosta automatyka instalacji solarnej

- pomiary pracy pompy ciepła

- monitoring  napięcia zasiljącego i ew. automatycze przełączanie na źródła zapasowe



Energetyka odnawialna



- pomiary pracy ogniw słonecznych

- pomiary pracy turbin wiatrowych

- prosta kontrola ładowania akumulatorów

- pomiar zużycia energii przez odbiorniki prądu stałego



Podstawowe właściwości:



- 5 wejść analogowych:

- pomiar temperatury, napięcia i prądu oraz pośrednio innych wielkości fizycznych

- 2 wejścia logiczne: do monitoringu

- 1 przekaźnik (NZ, NO, C)

- 4 wyjścia do załączania przekaźników, tranzystorów itp.

- 1 wyjście PWM 2,6KHZ do 4MHz

- pomiar temperatury i napięcia zasilania na płytce

- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 



Podstawowe możliwości:



- zarządzanie przez WWW lub SNMP v2.

- upgrade przez protokół TFTP

- odczyt danych w czasie rzeczywistym bez konieczności odświeżania strony

- możliwość przełączania do 5-ciu przekaźników bezpośrednio ze strony WWW

- tablica zdarzeń dla każdego wejścia i wyjścia do samodzielnego zaprogramowania przez użytkownika

- Scheduler (załączanie wyjść o określonych godzinach w ciągu  tygodnia)

    Watchdog IP do 5 urządzeń IP

- monitoring dodatkowych urządzeń np. czujek, stanów położenia

- pomiar temperatury otoczenia i napięcia zasilania urządzenia

- pomiar napięcia, temperatury, prądu  z podłączonych czujników

- pomiar mocy i energii dla napięcia stałego

- możliwość dołączenia dodatkowej płytki z 4 przekaźnikami lub 4-ma odłączanymi portami PoE

- ustawianie czasu ręcznie lub wg serwera NTP

- możliwośc kalibracji wskazań czujników

- sterowanie częstotliowością i wypełnieniem przebiegu PWM

- powiadamianie mailem lub poprzez SNMP TRAP  o zaprogramowanych zdarzeniach

- automatyczne wysyłanie wartości i stanu czujników w określonych interwałach poprzez na serwer SNMP

- obsługiwane protokoły: HTTP, SNMP, SMTP, SNTP, ICMP, DNS, DHCP.

- obsługiwane czujniki temperatury: NTC1K B=3950, KTY-84, PT1000



Do urządzenia można wgrać 2 wersje FIRMWARE:

2.xx - wersja standardowa (dla ISP), zawiera oprócz głownej strony z odczytami czujników, zakładkę Events Config do programowania tablicy zdarzeń,  Watchdog do ustawienia monitorowania 5 -ciu urządzen sieciowych,  Scheduler do programowania zdarzeń czasowych i Network Config do wszelkich innych ustawień.



3.xx- wersja Smart Home pozbawiona jest zakładki Watchdog, dodane zostały: obsługa czujnika DTH22, odczyt 6-ciu sond temperatury DS18B20,  praca wejść cyfrowych jako włączników bistabilnych - do obsługi ściennych włączników światła



Rożnicę pomiędzy Lan Kontrolerem v2 a LK v2,5:



- rozszerzone napięcie zasilania - obecnie 8-55V (było do 28V)

- wyjścia przekaźnikowe OUT1-4 są w tzw standardzie open kolektor, tzn można nimi bezpośrednio sterować przekaźniki.

W konsekwencji płytka przekaźników od LK v3 (ta na podstawce) pasuje do LK v2.5. Stara płytka przekaźników też będzie działała.

- Na pinie 3 złącza IDC10-1 i IDC10-2 jest obecnie napięcie 3,3V zamiast 3,6V oraz na pinie 9 złącza IDC10-2 jest napięcie 4,8V zamiast VCC (zasilania). Napięcie zasilania jest tak jak wcześniej na pinie 9 złacza IDC10-1. Ma to tylko znaczenie dla osób którzy podłączają dodatkowe (inne niż wcześniej) czujniki, w tej chwili mają typowe 3,3V i około 5V do takich czujników, wcześniej nie było takiej możliwości.

              


              
                Chciałbyś wiedzieć więcej o produkcie: LAN kontroler V2.5 w obudowie? Skorzystaj ze wsparcia przed sprzedażą...
              
            
 
            
              Pliki do pobrania

              	
                  
                    
                      pdf
                    
                    Instrukcja obsługi
                  
                  5.96 Mb
                
	
                  
                    
                      pdf
                    
                    
Diagram
                  
                  357.67 kb
                
	
                  
                    
                      exe
                    
                    
Program do wgrywania firmware
                  
                  48 kb
                
	
                  
                    
                      bin
                    
                    
Firmware dla ISP (tylko dla LK2)
                  
                  314.65 kb
                
	
                  
                    
                      bin
                    
                    
Firmware dla Smart Home (tylko dla LK2)
                  
                  315.34 kb
                

 
              
                Przeglądaj całą bibliotekę sterowników, instrukcji i innych plików. Przejdź do działu download...
              
            
 
          
 

        
	
          
            
              
              Gwarancja
            

            Jeśli wystąpią jakiekolwiek usterki tego produktu, możesz skorzystać z bezpłatnej naprawy gwarancyjnej lub usługi serwisowej.

            
              Zgłoś do Serwisu
              Musisz być zalogowany aby zgłosić produkt do serwisu

            
 
            Elektroniczny system serwisowy:

            Dzięki nowoczesnemu systemowi RMA możesz w prosty i szybki sposób zgłosić produkt do serwisu. Masz pełną kontrolę przebiegu naprawy przez www. Otrzymujesz informacje na adres e-mail o aktualnym stanie prac serwisowych.

          

 

          
            
              
              Wsparcie techniczne
            

            
              Kupując "LAN kontroler V2.5 w obudowie" otrzymujesz bezpłatny dostęp do systemu wsparcia technicznego dla tego produktu.


              Zespół techników pomoże:
            

            	zdiagnozować i rozwiązać ewentualne problemy
	wykorzystać w pełni potencjał produktu
	skonfigurować sprzęt

 
            
              Zadaj Pytanie
              
                Wsparcie techniczne w liczbach:

                zespół 5 techników

                2162 zgłoszeń w ciągu jednego roku, łącznie 3316 pytań

                średni czas rozwiązania problemu to niecałe 16 godzin
              

            
 
            Jak działa usługa wsparcia technicznego?

            	możesz zgłosić pytanie w dowolnym czasie z dowolnego komputera, wystarczy zalogować się na swoje konto
	otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia (e-mail) wraz z numerem zgłoszeniana
	pytania umożliwiające natychmiastową odpowiedź technik bezzwłocznie udzieli odpowiedzi drogą telefoniczną lub elektroniczną,
	w przypadku pytań wymagających przeprowadzenia dodatkowych testów lub pomiarów, lub w przypadku dużej ilości pytań do obsługi technicznej technik poinformuje osobę zgłaszającą o przewidywanym czasie oczekiwania na odpowiedź

 
          
 
        
	
          Dostawa

          
            1. Sposób dostawy

Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, FedEx i Poczta Polska

Po wysyłce przesyłamy numer listu przewozowego na e-mail klienta. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.


2. Czas dostawy w dni robocze

	Przewoźnik	DPD	FedEx	Poczta Polska
	godzina do której możliwa jest realizacja zamówienia tego samego dnia 

                (złożone później zostaną zrealizowane następnego dnia)	15:30	16:45	15:00


Szacowany czas dostawy przesyłek kurierskich DPD i FedEx wynosi jeden dzień roboczy, w szczególnych sytuacjach
    mogą to być dwa dni robocze.

Szacowany czas dostawy Pocztą Polską wynosi dwa dni robocze, wysyłki realizowane są we wtorki i czwartki.

3. Dostawa zamówień w soboty

Przesyłki wysłane w piątek firmą kurierską, dostarczane są w poniedziałek. 


    Aby otrzymać przesyłkę w sobotę, należy zaznaczyć opcję przy wyborze sposoby dostawy (po przejściu do kasy). Opcja
    dostępna dla firmy DPD.

4. Koszty przesyłek (ceny NETTO)

	Przewoźnik	Pn.-Pt.
 do 1000 zł
	Pn.-Pt.
 od 1000 do 2000 zł
	Pn.-Pt.
 powyżej 2000 zł
	 Sobota
	DPD
	 16 pln	 0 pln	 0 pln	 25 pln
	Fedex
	 16 pln	 0 pln	 0 pln	 -
	Poczta Polska
	 15 pln	 0 pln	 0 pln	 -


Cennik dostawy nie dotyczy towarów wielkogabarytowych i masztów - wówczas koszty podane są na karcie produktu lub
    wyceniane indywidualnie przez handlowca.

Cennik dostawy masztów dostępny jest tutaj.

Opcje dodatkowe: DPD przesyłka zwrotna, DPD dostawa w godzinach porannych (o szczegóły zapytaj handlowca).

Dla zamówień przedpłaconych możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie sklepu (od poniedziałku do piątku, w godzinach
    9:30 - 16:30).

Licencje Mikrotik wysyłane są drogą mailową.

Płatność za pobraniem: dodatkowy koszt 5 zł netto doliczany do kosztu przesyłki kurierskiej lub pocztowej.

W przypadku płatności Przelewy24 opłata pobierana przez system Przelewy24 wynosi 1.5% kwoty zamówienia (nie mniej niż 3 PLN
    netto) i jest doliczana do kosztów przesyłki.

          
 
        
	
           kupowane z tym produktem

          

          
 
        

 
    
 
  
 

 















      
        
          
            
              
                newsletter
                
                  
                  Zapisz się do newslettera - nowości, przeceny, wyprzedaże prosto na Twój e-mail.
                

                
                  
                  
                  
                  
                

                
              

            

          


          
            
              
                
                  
                  600 601 602
                
              


              
                Młyńska 27, 22-400 Zamość
                Godziny pracy: 9:00 do 17.00
              


              
                Dział handlowy
                Wsparcie przed zakupem
                Wszystkie kontakty
              

            


            
              Twoje strony

              
                Konto
                Historia
                Koszyk
                
              

            


            
              Pomoc : Zakupy

              
                Gwarancje i zwroty
                Warunki i termin dostawy
                Sposoby płatności
                więcej...
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                Raporty i testy urządzeń
                Kalkulatory i obliczenia
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                Dane firmy
                Grupa Cyberbajt
                Nowe produkty
                Promocje
                Aktualności
                Mapa strony
              

            

          

        

      

    


    

    


    

    
    

    
    
    





  