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          	0.00 zł
	16 zł (dostawa)

 

          	
              Edytuj koszyk
            
	
              
                
                Do kasy
              
            


        

      


      
      Do darmowej przesyłki brakuje: 1000 zł
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          We kindly inform you that we have also www.cyberbajt.com
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              GigaSektor PRO BOX 17/90 HV
              
            

            Kod produktu: 6506

            
            Producent: Cyberbajt

            
            Profesjonalna seria anten sektorowych  klasy operatorskiej Gigasektor PRO wykorzystująca zaawansowane rozwiązania umożliwiające zwiększenie wydajności sieci bezprzewodowych punkt-wielopunkt. 

Posiada zintegrowaną, w pełni ekranowaną obudowę, pozwalają

            więcej o produkcie

            

          
 
          	
              415.00 zł
              
            
	510.45 zł brutto

              
               

               (KGO: 0.19 zł netto)
               
            

 

           
            
              
                
                  dodaj do koszyka
                  
                    
                      
                    
                    
                    
                      
                    
                  

                  
                  
                    
                    Do koszyka
                  
                  
                

                
                
                
                
              

              
            
 

            
            
               
                 
                 Towar jutro u Ciebie!
               

               
            

          

        

        
        
          
            
            Wsparcie techniczne:
          

          
            
            
              Wsparcie dla GigaSektor PRO BOX 17/90 HV:
            


            
              Stanisław Sirko
              (84) 638 10 70-73 w. 23
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                zadaj pytanie dot. tego produktu
              
            
	
              
                
                zgłoś produkt do serwisu (RMA)
              
            

 

        
 
      
 
      




      
      
        Akcesoria

        	
            
              
            
            
              Pigtail u.fl 
              Konektor ze złączem U.FL oraz wtykiem kątowym RP-SMA stosowany do kart mPCI/mPCI-E. Długość 15 cm.

            

            
              
              	16.28 zł
	20.02 zł brutto
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              Pigtail K-MMCX 
              Konektor ze złączem MMCX oraz wtykiem kątowym RP-SMA stosowany do kart Mini PCI. Długość 20 cm.

            

            
              
              	19.59 zł
	24.10 zł brutto
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              Pigtail wtyk RP-SMA 
              Konektor ze złączami RP-SMA wtyk do RP-SMA wtyk. Długość 20cm.

            

            
              
              	16.06 zł
	19.75 zł brutto
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              Pigtail RP-SMA 
              Niskostratny konektor zakończony z obu stron wtykiem RP-SMA.
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	35.97 zł brutto
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           Informacje o produkcie
         
	
           Serwis i wsparcie techniczne
         
	
           Transport
         
	
            Kupowane z
         

 

    
      	
        
          Specyfikacja techniczna

          	Producent	Cyberbajt 
	Typ anteny	sektorowa 
	Pasmo	5 GHz
	Zintegrowana obudowa	tak 
	Zysk anteny	17 dBi
	Polaryzacja	dualna HV 
	Złącze anteny	SMA RP gniazdo 
	Ilość złączy	2 
	Typ anteny	sektorowa 2x2 MIMO 
	Zakres częstotliwości	4,9 - 6,1 GHz
	Zysk energetyczny	17 dBi
	Separacja pomiędzy złączami	>28 dB
	Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej	9 ° dla -3dB
	Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej	70±5° for -3dB, 

90±5° for -6dB °
	VSWR	typ. 1:1,5 
	Impedancja	50 Ohm
	Odporność na wiatr	56 m/s
	Montaż	pole mounting 
	Średnica masztu/uchwytu	26 - 53 mm
	Wymiary	377x149x78 mm
	Wymiar opakowania	43/17/9 cm
	Waga całkowita	1570 g
	Waga z uchwytem	1429 g
	Waga bez uchwytów	998 g
	Gwarancja	36 m-cy


          Dołożyliśmy wszelkich starań aby dane techniczne odpowiadały faktycznym parametrom, jednak nie gwarantujemy, że są wolne od błędów lub braków.
          
          KGO - Koszt Gospodarowania Odpadami wliczony jest w cenę jednostkową towaru zgodnie z art. 16 ustawy o ZSEiE.

          

          
            
              
              Szczegółowe informacje

              Profesjonalna seria anten sektorowych  klasy operatorskiej Gigasektor PRO wykorzystująca zaawansowane rozwiązania umożliwiające zwiększenie wydajności sieci bezprzewodowych punkt-wielopunkt. 



Posiada zintegrowaną, w pełni ekranowaną obudowę, pozwalająca na montaż w jej wnętrzu urządzeń Ubiquiti, Mikrotik, Cambium itp.



Zredukowane niepożądane promieniowanie wsteczne oraz  niski poziom listków bocznych minimalizuje  poziom zakłóceń generowanych i odbieranych przez  antenę z otoczenia, pozwalając na jej montaż oraz wydajne działanie w bezpośrednim  sąsiedztwie innych anten.



Antena może działać w szerokim zakresie częstotliwości a wiązki charakterystyki promieniowania są stabilne w funkcji częstotliwości.  Pozwala to na elastyczne i przewidywalne działanie oraz pełne wykorzystanie możliwości modułu radiowego podłączonego do anteny.



Gabaryty oraz masa anteny zostały zmniejszone a zintegrowana obudowa jest w pełni ekranowana chroniąc urządzenie, złącza antenowe oraz pigtaile zarówno przed wpływem warunków atmosferycznych jak i interferencjami radiowymi. Pozwala to na wygodne tworzenie zwartych, dyskretnych i odpornych na zakłócenia stacji bazowych.



Antena posiada zdublowane zwarcie dla prądu stałego zapobiegające podczas wyładowań atmosferycznych indukowaniu się prądu stałego na wyjściu antenowym, chroniąc w ten sposób urządzenie podłączone do anteny.





 Szczegóły budowy 



Ścieżki zasilające źródła elementarne anteny zostały odizolowanie fizycznie od struktury promieniującej dzięki czemu uniknięto ich pasożytniczego wpływu degradującego  charakterystyki promieniowania. Uzyskane wiązki anteny są stabilne w funkcji częstotliwości, posiadają stały poziom listków bocznych w elewacji oraz stabilny kształt wiązki głównej w azymucie dla obu polaryzacji. Rozwiązanie to umożliwiło jednocześnie redukcję gabarytów i masy anteny.



Zastosowanie  stratnej pianki absorpcyjnej, umieszczonej wewnątrz obudowy  anteny pozwoliło na likwidację pasożytniczych prądów powierzchniowych indukujących się na powierzchni  ekranu co doprowadziło do ograniczenia promieniowania wstecznego anteny zarówno w płaszczyźnie 

azymutu jak i elewacji.



Antena została zaprojektowana tak by uzyskać maksymalną powtarzalność produkcji. Podstawowym elementem promienników anteny jest teflonowy laminat mikrofalowy zachowujący wysoką stabilność parametrów elektrycznych. Jest on umieszczony pomiędzy aluminiowym ekranem, a osłoną z bardzo trwałego i niskotłumiennego tworzywa odpornego  na promieniowanie UV. Dzięki takiej solidnej konstrukcji  antena  może pracować w ciężkich warunkach atmosferycznych zachowując trwałość i niezmienność parametrów w czasie eksploatacji.



Duża pokrywa obudowy zapewnia wygodny dostęp do zainstalowanego urządzenia oraz złącz anteny. Obudowa posiada przygotowane zaślepione uszczelkami otwory, pozwalając w łatwy sposób wyprowadzić dodatkowe interfejsy urządzenia na zewnątrz. Dołączony wodoodporny dławik Ethernet umożliwia łatwe i bezpieczne podłączenie portu LAN urządzenia.







              


              
                Chciałbyś wiedzieć więcej o produkcie: GigaSektor PRO BOX 17/90 HV? Skorzystaj ze wsparcia przed sprzedażą...
              
            
 
            
              Pliki do pobrania

              	
                  
                    
                      pdf
                    
                    Karta katalogowa
                  
                  403.49 kb
                
	
                  
                    
                      pdf
                    
                    
Deklaracja zgodności CE
                  
                  438.57 kb
                
	
                  
                    
                      pdf
                    
                    
Parametry elektryczne w odniesieniu do innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku
                  
                  944.93 kb
                

 
              
                Przeglądaj całą bibliotekę sterowników, instrukcji i innych plików. Przejdź do działu download...
              
            
 
          
 

        
	
          
            
              
              Gwarancja
            

            Jeśli wystąpią jakiekolwiek usterki tego produktu, możesz skorzystać z bezpłatnej naprawy gwarancyjnej lub usługi serwisowej.

            
              Zgłoś do Serwisu
              Musisz być zalogowany aby zgłosić produkt do serwisu

            
 
            Elektroniczny system serwisowy:

            Dzięki nowoczesnemu systemowi RMA możesz w prosty i szybki sposób zgłosić produkt do serwisu. Masz pełną kontrolę przebiegu naprawy przez www. Otrzymujesz informacje na adres e-mail o aktualnym stanie prac serwisowych.

          

 

          
            
              
              Wsparcie techniczne
            

            
              Kupując "GigaSektor PRO BOX 17/90 HV" otrzymujesz bezpłatny dostęp do systemu wsparcia technicznego dla tego produktu.


              Zespół techników pomoże:
            

            	zdiagnozować i rozwiązać ewentualne problemy
	wykorzystać w pełni potencjał produktu
	skonfigurować sprzęt

 
            
              Zadaj Pytanie
              
                Wsparcie techniczne w liczbach:

                zespół 5 techników

                2162 zgłoszeń w ciągu jednego roku, łącznie 3316 pytań

                średni czas rozwiązania problemu to niecałe 16 godzin
              

            
 
            Jak działa usługa wsparcia technicznego?

            	możesz zgłosić pytanie w dowolnym czasie z dowolnego komputera, wystarczy zalogować się na swoje konto
	otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia (e-mail) wraz z numerem zgłoszeniana
	pytania umożliwiające natychmiastową odpowiedź technik bezzwłocznie udzieli odpowiedzi drogą telefoniczną lub elektroniczną,
	w przypadku pytań wymagających przeprowadzenia dodatkowych testów lub pomiarów, lub w przypadku dużej ilości pytań do obsługi technicznej technik poinformuje osobę zgłaszającą o przewidywanym czasie oczekiwania na odpowiedź

 
          
 
        
	
          Dostawa

          
            1. Sposób dostawy

Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, FedEx i Poczta Polska

Po wysyłce przesyłamy numer listu przewozowego na e-mail klienta. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.


2. Czas dostawy w dni robocze

	Przewoźnik	DPD	FedEx	Poczta Polska
	godzina do której możliwa jest realizacja zamówienia tego samego dnia 

                (złożone później zostaną zrealizowane następnego dnia)	15:30	16:45	15:00


Szacowany czas dostawy przesyłek kurierskich DPD i FedEx wynosi jeden dzień roboczy, w szczególnych sytuacjach
    mogą to być dwa dni robocze.

Szacowany czas dostawy Pocztą Polską wynosi dwa dni robocze, wysyłki realizowane są we wtorki i czwartki.

3. Dostawa zamówień w soboty

Przesyłki wysłane w piątek firmą kurierską, dostarczane są w poniedziałek. 


    Aby otrzymać przesyłkę w sobotę, należy zaznaczyć opcję przy wyborze sposoby dostawy (po przejściu do kasy). Opcja
    dostępna dla firmy DPD.

4. Koszty przesyłek (ceny NETTO)

	Przewoźnik	Pn.-Pt.
 do 1000 zł
	Pn.-Pt.
 od 1000 do 2000 zł
	Pn.-Pt.
 powyżej 2000 zł
	 Sobota
	DPD
	 16 pln	 0 pln	 0 pln	 25 pln
	Fedex
	 16 pln	 0 pln	 0 pln	 -
	Poczta Polska
	 15 pln	 0 pln	 0 pln	 -


Cennik dostawy nie dotyczy towarów wielkogabarytowych i masztów - wówczas koszty podane są na karcie produktu lub
    wyceniane indywidualnie przez handlowca.

Cennik dostawy masztów dostępny jest tutaj.

Opcje dodatkowe: DPD przesyłka zwrotna, DPD dostawa w godzinach porannych (o szczegóły zapytaj handlowca).

Dla zamówień przedpłaconych możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie sklepu (od poniedziałku do piątku, w godzinach
    9:30 - 16:30).

Licencje Mikrotik wysyłane są drogą mailową.

Płatność za pobraniem: dodatkowy koszt 5 zł netto doliczany do kosztu przesyłki kurierskiej lub pocztowej.

W przypadku płatności Przelewy24 opłata pobierana przez system Przelewy24 wynosi 1.5% kwoty zamówienia (nie mniej niż 3 PLN
    netto) i jest doliczana do kosztów przesyłki.

          
 
        
	
           kupowane z tym produktem
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                  Zapisz się do newslettera - nowości, przeceny, wyprzedaże prosto na Twój e-mail.
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                Młyńska 27, 22-400 Zamość
                Godziny pracy: 9:00 do 17.00
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