
BCS-DMIP1130IR 

Ka era Kopuło a .  Megapi ela 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka Kamery                 Specyfikacja Kamery 
 

- Przetwornik / ” . Megapi el progressi e 

  scan Aptina CMOS 

- Kodowanie H.264 & MJPEG  

- O sługa d ó h stru ie ia kodo a ia 

- 15kl/s przy 1.3M(1280×960) i 25 kl/s  

   rozdziel zoś i P 

- Mechaniczny filtr podczerwieni, 

- C fro a reduk ja szu ó  NR, 

- W udo a  WEB Ser er, zgod ość z NVR, 
CMS(PSS/DSS) & DMSS 

- Obiektyw stał  2,8mm, 

- Promie ik pod zer ie i o zasięgu do 20m, 

 - Sz a dzielo a z koł ierze  oddzielają   
   promiennik od obiektywu,  

- Obudowa metalowa IP66, 

- Zasilanie DC12V i PoE 

 

Wymiary kamery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model BCS-DMIP1130IR 

System skanowania Progressive scane 

Przetwornik / ” . Megapi el Apti a CMOS 

   Ilość pikseli 1280(H)x960(V) 

W jś ie Video 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm 

Czułość 
Kolor: 0. 1LUX/F1.4,  

B/W: 0.005LUX/F1.4, Lu  łą zo  IR) 

Stosunek S/N > dB AGC ł.  

Balans bieli (ATW) auto at z /rę z  

Funkcje 

podstawowe 

Obiektyw 2,8mm F1.6 

Ko pe sa ja tła W ł. – ł BLC) 

Migawka Auto, Rę z a / 0-1/10000), 

zabezpieczenie przed migotaniem 

Kontrola wzmocnienia 

(AGC) 
W ł. – ł 

Reduk ja szu ó  NR  2D W ł. – ł 
działa t lko prz  łą zo  AGC 

Funkcje 

dodatkowe 
Detekcja ruchu 

ł./ ł. regula ja położe ia, roz iaru, 
zułoś i pól detek ji  

Stref  zastrzeżo e ł./ ł.  o szar  

Odbicie lustrzne  ł./ ł. 
Wyostrzanie ł./ ł – pł a regula ja 

Fu k ja dzień/ o  Mechaniczny filtr IR (ICR) 

Promiennik 

podczerwieni 
)asięg m 

Funkcje video Kompresja H.264 / MJPEG 

Rozdziel zość 
. M ×  / P ×  

/ D ×  / CIF ×  

Prędkość tra s isji 
stru ie ia głó ego 

1.3M(1~15fps)/720P(1 ~ 25/30fps) 

Prędkość tra s isji 
pod strumienia  

D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 

Przepł ość  H.264: 32K ~ 8192Kbps, 

MJPEG: 32K ~ 12288Kbps 

Funkcje sieci Podłą ze ie sie i RJ-45 (10/100Base-T) 

Protokoł  IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, 

UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, 

SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, 

FTP, IP Filter, QoS, Bonjour 

   ONVIF ONVIF Ver. 2.0 Profil S 

Uż tko i  o il i iPhone, iPad, Android, Windows Phone 

Uż tko i  Maksymalnie 10 zalogowanych  

Zasilanie: 12VDC / POE (802.3af) 

Po ór o  4 W z ł IR 

Temperatura pracy - °C ~ + °C 

  Waga 0,65kg 

W iar  śred/ s 93x80,5mm 


