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              zostaw na wierzchu
              
            
            
          
 

          Suma:

          	0.00 zł
	16 zł (dostawa)

 

          	
              Edytuj koszyk
            
	
              
                
                Do kasy
              
            


        

      


      
      Do darmowej przesyłki brakuje: 1000 zł
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          We kindly inform you that we have also www.cyberbajt.com
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           Wyniki wyszukiwania:
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                  poprzedni
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              Kamera IP HQ-MP202812D-IR-E 2Mpix
              
            

            Kod produktu: 7193

            
            Producent: HQvision

            
            HQ-MP202812D-IR-E to kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 30m. Zastosowany przetwornik 1/3" 2.0Mpx CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli przy 25 kl/s.

            więcej o produkcie

            

          
 
          
 

           

            
            
              
               
                 Produkt wycofany ze sprzedaży

               

            
            

          

        

        
        
          
            
            Wsparcie techniczne:
          

          
            [image: Góźdź Grzegorz]
            
              Wsparcie dla Kamera IP HQ-MP202812D-IR-E 2Mpix:
            


            
              Grzegorz Góźdź
              (84) 638 10 70-73 w. 25
            

            
	         	
	         
	            [image: status numeru]
	            62271968
	         
		      


            
          
 
          	
              
                
                zadaj pytanie dot. tego produktu
              
            
	
              
                
                zgłoś produkt do serwisu (RMA)
              
            

 

        
 
      
 
      




      
      
        Akcesoria

        	
            
              [image: Adapter HQ-AD-D do kamer kopułkowych HQvision]

            
            
              Adapter HQ-AD-D do kamer kopułkowych HQvision
              Adapter HQ-AD-D dedykowany jest do kamer kopułowych HQvison

            

            
              
              	56.10 zł
	69.00 zł brutto


              
              
                dodaj do koszyka
                
                  
                    
                  
                  
                  
                    
                  
                

                
                  
                  
                  Do koszyka
                
                
                

                
                
                
              

              
                        

            

          
	
            
              [image: Uchwyt ścienny HQ-USC-D do kamer kopułkowych HQvision]

            
            
              Uchwyt ścienny HQ-USC-D do kamer kopułkowych HQvision
              Uchwyt ścienny z przelotem do kamer kopułkowych HQVision

            

            
              
              	121.38 zł
	149.30 zł brutto
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          Specyfikacja techniczna

          	Producent	HQvision 
	Typ kamery	kopułkowa 
	Obudowa	Klasa szczelności IP66; Wandaloodporna IK10 
	Rodzaj obiektywu	regulowany 
	Przetwornik obrazu	1/3 cala Progressive Scan CMOS 
	Liczba pikseli	2 Mpix
	Rozdzielczość	1920 x 1080 
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR 
	Ogniskowa (kąt widzenia)	2,8-12 mm
	Zoom optyczny	brak 
	Wejścia/wyjścia alarmowe	brak 
	Promiennik IR (zasięg)	30 m
	Sieć Wi-Fi	nie 
	Gniazdo kart pamięci	brak 
	Zasilanie kamery	DC 12V; PoE 802.3af 48V 
	Promiennik światła białego	nie 


          Dołożyliśmy wszelkich starań aby dane techniczne odpowiadały faktycznym parametrom, jednak nie gwarantujemy, że są wolne od błędów lub braków.
          

          
            
              
              Szczegółowe informacje

              HQ-MP202812D-IR-E to kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 30m. Zastosowany przetwornik 1/3" 2.0Mpx CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli przy 25 kl/s.



HQ-MP202812D-IR-E to kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 30m. Zastosowany przetwornik 1/3" 2.0Mpx CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli przy 25 kl/s. Kamera wykorzystuje standard kompresji video H.264 oraz MJPEG, a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (DWDR, 3D DNR, BLC). Może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii PoE (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie za pomocą zasilacza DC 12V.



Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, obsługuje serwery FTP i dyski sieciowe. Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub dedykowany program VMS, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple IPhone, IPad, Windows Phone). Użytkownik może podglądać „na żywo” obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych. Kamera wyposażona jest w wejście i wyjście alarmowe a także wejście mikrofonowe i wyjście audio. Wandaloodporna obudowa IK10, szeroki zakres temperatur pracy oraz klasa szczelności obudowy IP66, sprawiają, że kamera może być instalowana na zewnątrz.



Charakterystyka produktu 

- przetwornik obrazu: 1/3”  2.0 Megapiksel CMOS

- rozdzielczość: 25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 × 720) 

- obiektyw o ogniskowej: 2.8 ~ 12 mm przy F1.4 (kąt widzenia: 91.2° do 28.3°)

- czułość: 0.07 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.1 Lux dla F1.4 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł.

- szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100,100s 

- dwa niezależne strumienie transmisji danych

- kompresja wideo: H.264, MJPEG – dla strumienia pomocniczego

- funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI

- możliwość połączenia się przez WEB, CMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne

- wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

- zasięg promiennika IR: do 30m

- obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC (do 64 GB)

- zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af)

- obudowa: wandaloodporność IK10, klasa szczelności IP66



Zasilacz (DC 12V lub PoE 48V 802.3af) należy nabyć osobno.



              


              
                Chciałbyś wiedzieć więcej o produkcie: Kamera IP HQ-MP202812D-IR-E 2Mpix? Skorzystaj ze wsparcia przed sprzedażą...
              
            
 
            
              Pliki do pobrania

              	
                  
                    
                      zip
                    
                    HQ VMS – Program do obsługi i konfiguracji urządzeń HQvision
                  
                  143.24 Mb
                
	
                  
                    
                      rar
                    
                    
Plugin dla komputerów MAC
                  
                  3.54 Mb
                
	
                  
                    
                      apk
                    
                    
Aplikacja HQ mVMS – Aplikacja na smartfony z systemem Android
                  
                  10.61 Mb
                
	
                  
                    
                      apk
                    
                    
Aplikacja HQ mVMS HD – Aplikacja na tablety z systemem Android
                  
                  16.81 Mb
                
	
                  
                    
                      pdf
                    
                    
Kamery IP HQvision – Instrukcja obsługi
                  
                  4.24 Mb
                
	
                  
                    
                      adp
                    
                    
SADP - narzędzie do wyszukiwania i konfigurowania urządzeń HQVision
                  
                  
                

 
              
                Przeglądaj całą bibliotekę sterowników, instrukcji i innych plików. Przejdź do działu download...
              
            
 
          
 

        
	
          
            
              
              Gwarancja
            

            Jeśli wystąpią jakiekolwiek usterki tego produktu, możesz skorzystać z bezpłatnej naprawy gwarancyjnej lub usługi serwisowej.

            
              Zgłoś do Serwisu
              Musisz być zalogowany aby zgłosić produkt do serwisu

            
 
            Elektroniczny system serwisowy:

            Dzięki nowoczesnemu systemowi RMA możesz w prosty i szybki sposób zgłosić produkt do serwisu. Masz pełną kontrolę przebiegu naprawy przez www. Otrzymujesz informacje na adres e-mail o aktualnym stanie prac serwisowych.

          

 

          
            
              
              Wsparcie techniczne
            

            
              Kupując "Kamera IP HQ-MP202812D-IR-E 2Mpix" otrzymujesz bezpłatny dostęp do systemu wsparcia technicznego dla tego produktu.


              Zespół techników pomoże:
            

            	zdiagnozować i rozwiązać ewentualne problemy
	wykorzystać w pełni potencjał produktu
	skonfigurować sprzęt

 
            
              Zadaj Pytanie
              
                Wsparcie techniczne w liczbach:

                zespół 5 techników

                2162 zgłoszeń w ciągu jednego roku, łącznie 3316 pytań

                średni czas rozwiązania problemu to niecałe 16 godzin
              

            
 
            Jak działa usługa wsparcia technicznego?

            	możesz zgłosić pytanie w dowolnym czasie z dowolnego komputera, wystarczy zalogować się na swoje konto
	otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia (e-mail) wraz z numerem zgłoszeniana
	pytania umożliwiające natychmiastową odpowiedź technik bezzwłocznie udzieli odpowiedzi drogą telefoniczną lub elektroniczną,
	w przypadku pytań wymagających przeprowadzenia dodatkowych testów lub pomiarów, lub w przypadku dużej ilości pytań do obsługi technicznej technik poinformuje osobę zgłaszającą o przewidywanym czasie oczekiwania na odpowiedź

 
          
 
        
	
          Dostawa

          
            1. Sposób dostawy

Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, FedEx i Poczta Polska

Po wysyłce przesyłamy numer listu przewozowego na e-mail klienta. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.


2. Czas dostawy w dni robocze

	Przewoźnik	DPD	FedEx	Poczta Polska
	godzina do której możliwa jest realizacja zamówienia tego samego dnia 

                (złożone później zostaną zrealizowane następnego dnia)	15:30	16:45	15:00


Szacowany czas dostawy przesyłek kurierskich DPD i FedEx wynosi jeden dzień roboczy, w szczególnych sytuacjach
    mogą to być dwa dni robocze.

Szacowany czas dostawy Pocztą Polską wynosi dwa dni robocze, wysyłki realizowane są we wtorki i czwartki.

3. Dostawa zamówień w soboty

Przesyłki wysłane w piątek firmą kurierską, dostarczane są w poniedziałek. 


    Aby otrzymać przesyłkę w sobotę, należy zaznaczyć opcję przy wyborze sposoby dostawy (po przejściu do kasy). Opcja
    dostępna dla firmy DPD.

4. Koszty przesyłek (ceny NETTO)

	Przewoźnik	Pn.-Pt.
 do 1000 zł
	Pn.-Pt.
 od 1000 do 2000 zł
	Pn.-Pt.
 powyżej 2000 zł
	 Sobota
	DPD
	 16 pln	 0 pln	 0 pln	 25 pln
	Fedex
	 16 pln	 0 pln	 0 pln	 -
	Poczta Polska
	 15 pln	 0 pln	 0 pln	 -


Cennik dostawy nie dotyczy towarów wielkogabarytowych i masztów - wówczas koszty podane są na karcie produktu lub
    wyceniane indywidualnie przez handlowca.

Cennik dostawy masztów dostępny jest tutaj.

Opcje dodatkowe: DPD przesyłka zwrotna, DPD dostawa w godzinach porannych (o szczegóły zapytaj handlowca).

Dla zamówień przedpłaconych możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie sklepu (od poniedziałku do piątku, w godzinach
    9:30 - 16:30).

Licencje Mikrotik wysyłane są drogą mailową.

Płatność za pobraniem: dodatkowy koszt 5 zł netto doliczany do kosztu przesyłki kurierskiej lub pocztowej.

W przypadku płatności Przelewy24 opłata pobierana przez system Przelewy24 wynosi 1.5% kwoty zamówienia (nie mniej niż 3 PLN
    netto) i jest doliczana do kosztów przesyłki.

          
 
        
	
           kupowane z tym produktem

          

          
 
        

 
    
 
  
 

 















      
        
          
            
              
                newsletter
                
                  
                  Zapisz się do newslettera - nowości, przeceny, wyprzedaże prosto na Twój e-mail.
                

                
                  
                  
                  
                  
                

                
              

            

          


          
            
              
                
                  
                  600 601 602
                
              


              
                Młyńska 27, 22-400 Zamość
                Godziny pracy: 9:00 do 17.00
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                Wsparcie przed zakupem
                Wszystkie kontakty
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                Gwarancje i zwroty
                Warunki i termin dostawy
                Sposoby płatności
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                Raporty i testy urządzeń
                Kalkulatory i obliczenia
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