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              Kabel F/UTP kat.6 PVC 4x2x23AWG 305m ALANTEC
              
            

            Kod produktu: 7892

            
            Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

            więcej o produkcie

            

          
 
          	
              441.58 zł
              
               305 m
              
            
	543.14 zł brutto

              
            

 

           

            
            
               
                  
                    Kontakt telefoniczny.

                    Skorzystaj z wiedzy naszych techników, podpowiedzą Ci jaki produkt spełni Twoje oczekiwania. Zadzwoń:

                  

                  
                    600 601 602

                    pn-pt: 9-17

                  

               

            
            

          

        

        
        
          
            
            Wsparcie techniczne:
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              Wsparcie dla Kabel F/UTP kat.6 PVC 4x2x23AWG 305m ALANTEC:
            


            
              Michał Błaszczyk
              (84) 638 10 70-73 wew. 21
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        Akcesoria

        	
            
              [image: Wtyk RJ-45 ekranowany FTP kat.6a AWG23 - 2 częściowy z zaciskiem ekranu (100szt)]

            
            
              Wtyk RJ-45 ekranowany FTP kat.6a AWG23 - 2 częściowy z zaciskiem ekranu (100szt)
              2-częściowe złącze RJ-45 kat.6a przeznaczone do zakańczania ekranowanych przewodów typu skrętka
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	255.70 zł brutto
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          Specyfikacja techniczna

          	Producent	A-LAN 
	Kategoria	6 
	Ekranowany	tak 
	Powłoka	PVC 
	Długość	305 m
	Zastosowanie	wewnątrzbudynkowe 
	Rodzaj skrętki	F/UTP 
	Rodzaj żyły	drut 
	Materiał żyły	miedź 
	Żelowany	nie 


          Dołożyliśmy wszelkich starań aby dane techniczne odpowiadały faktycznym parametrom, jednak nie gwarantujemy, że są wolne od błędów lub braków.
          

          
            
              
              Szczegółowe informacje

              Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. 
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Kabel typu skrętka to czteroparowy kabel do przesyłu danych, używany w instalacjach teletechnicznych, służący do łączenia sieciowych urządzeń końcowych i pośrednich, takich jak komputery, routery, switch'e, kamery CCTV IP itp. Nasze przewody wykonane w 100% z miedzi gwarantują najwyższą wydajność przesyłu sygnału.





[image: ] Kategoria » 6



Produkt kategorii 6 (klasa E, charakterystyka rozszerzona do 475MHz) przeznaczony do transmisji danych z prędkością do 1000 Mbps (Gigabit Ethernet 1000BASE-T).

Może być stosowany w różnych typach sieci, takich jak LAN, WAN czy SAN, i jest przeznaczony do połączeń między urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery, switche czy komputery. Odpowiedni jest również do przesyłu audio i video.

W celu zachowania deklarowanych parametrów, zgodnie z normą maksymalna długość odcinka przewodu (tor transmisyjny) nie powinna przekraczać 90m, przy założeniu że do zakończończeń (modułu keystone bądź patch-panela) podłączy się dwa kable krosowe o długości nie większej niż 5m. Zaletą względem kategorii 5e jest fakt, że na krótszych odcinkach (do 37-55m) tor transmisyjny oparty o komponenty kategorii 6 może osiągnąć prędkość transmisji danych do 10 Gbps. 

Produkty kategorii 6 są wstecznie kompatybilne z elementami niższych kategorii takimi jak patch-panele czy moduły keystone RJ45.
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Przewód ekranowany F/UTP (Foiled/Unshielded Twisted Pair, oznaczenie zgodne z normą ISO/IEC 11801). Ekran w postaci foli aluminiowej został umieszczony na całym ośrodku kabla, dodatkowo pomiedzy ekranem a powłoką zndjduje się drut uziemniający. Taka konstrukcja daje zwiększoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) przez co względem kabli nieekranowanych może zapewnić wyższą jakość i bezpieczeństwo transmisji danych. Ekran stanowi kluczową osłonę dzięki, której kabel transmisji danych może znajdować się w bliskiej odległości od przewodów elektrycznych, sygnałowych i urządzeń mogących być źródłem lub nośnikiem zakłóceń elektromagnetycznych.
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Przewód w izolacji palnej, spełniającej kryteria euroklasy Eca zgodnie z normą EN 50575:2014 + A1:2016 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Construction Products Regulation lub CPR).

Przewody testowane są zgodnie z normą EN 60332-1-2.

Swoje zastosowanie kable klasy Eca znajdują w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych, garażach oraz budowlach bez określonych wymogów bezpieczeństwa.
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PVC (Polichlorek Winylu) - to rodzaj tworzywa sztucznego wykorzystywanego do produkcji powłok izolacyjnych stosowanych powszechnie w przewodach, które mają zastosowanie wewnątrzbudynkowe. Jest to materiał, trwały i bardzo elastyczny, jednak ze względu na stosunkowo niski koszt produkcji pozostaje produktem posiadającym istotne wady. Emituje dużo dymu i zawiera halogeny, co oznacza, że jest mniej bezpieczny w razie pożaru niż powłoki uniepalnione LSOH. 
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[image: ] Rodzaj zastosowania » Kabel wewnętrzny



Kabel do instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych i CCTV. Do układania w metalowych korytkach, rurach i kanałach kablowych. Przewody tego typu nadają się do układania bezpośrednio pod tynkiem lub w tynku oraz pod zaprawę cementowo-klejową do styropianu i wełny. Takie zastosowanie nie obniża w żaden sposób parametrów kabla. Kable tego typu nie powinny być umieszczane w wilgotnym środowisku, oraz instalowane na zewnątrz budynków.
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Produkt w kolorze szarym, odpornym na zabrudzenia. W celu łatwiejszej identyfikacji przewodów w trasach kablowych można zasotosować kolorowe opaski rzepowe bądź inne akcesoria organizacyjne.
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Produkt zgodny z PoE+ (typ 2) IEEE 802.3at 30W, zasilanie na 2 parach. Dopuszczalna odległość linii to 100m.

Dzięki zastosowaniu tego standardu można zasilić urządzenia takie jak telefonia VoIP, punkty dostępu (access point) WiFi w standardzie 802.11n, urządzenia biometrycznej kontroli dostępu, kamery CCTV, urządzenia alarmowe, oraz telefonię Video VoIP oraz inne urządzenia zasilane do 25.5W.
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Q-LANTEC to grupa produktów dedykowana dla klientów dla których 10 lat gwarancji to wystarczające zabezpieczenie inwestycji. A-LAN Technologie pod marką Q-LANTEC wprowadził na rynek szereg rozwiązań do budowy okablowania miedzianego i światłowodowego dedykowanych dla mieszkalnictwa, niewielkich instalacji budynkowych oraz systemów FTTH. Celem takiego działania było uporządkowanie powszechnie stosowanych praktyk rynkowych minimalizujących koszty inwestycji poprzez stosowanie produktów niskiej jakości z wątpliwą odpowiedzialnością gwarancyjną. Sieci oparte o dowolną konfigurację elementów marek własnych A-LANa zostają objęte 10 letnią gwarancją.
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Produkt dopuszczony jest do programu 10-letniej gwarancji systemowej, dedykowanej dla budownictwa mieszkalnego. Gwarancja obejmuje całe tory transmisyjne, po wykonaniu sieci zgodnie z międzynarodowymi standardami branżowymi A-LAN Technologie bezpłatnie udziela 10-letnią gwarancję. Długa gwarancja daje inwestorowi bezpieczeństwo oraz pewność, że instalowane są produkty o wysokiej jakości i trwałości.
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Kabel jest sprzedawany w odcinku o długości 305 metrów na szpuli ze sklejki drewnianej, gwarantującej wytrzymałość oraz umożliwiającej łatwe rozwijanie. Używamy opakowań przyjaznych środowisku.
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 Specyfikacja techniczna




	BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE
	Kategoria	6
	Klasa	E (norma 250MHz)
	Przekrój AWG	4x2x24AWG
	Żyły	miedziane jednodrutowe (100% Cu)
	Izolacja	polietylenowa
	Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
	Ośrodek	4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyżyka
	Ekran	folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
	Powłoka	poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
	PoE	802.3 at
	Kolor	jasnoszary


	WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE PRZY 20ºC
	Pętla oporu prądu stałego	≤ 95 Ω /km
	Opór zmienny	≤ 2%
	Opór izolacyjny (500V)	≥ 5000 MΩ *km


	OPÓR BIERNY POJEMNOŚCIOWY PRZY 800 HZ NOM. 48 NF/KM
	Zmienny bierny opór pojemnościowy	≤ 1500 pF/km
	Charakterystyczny opór pozorny (1-100MHz)	(100 ± 15) Ω
	Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)	69%
	Opóźnione rozprzestrzenianie się	Nominalnie ≤ 535 ns/100m
	Kąt opóźnienia	Nominalnie ≤ 20 ns/100m
	Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń)	1000 V


	WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
	Promień zgięcia	4 x ø zew
	Max. siła ciągnienia	80 N
	Zakres temp. podczas użycia	-30°C do + 50°C
	Zakres temp. podczas instalacji	0°C do + 50°C
	Średnica zew.	7,3 mm
	Masa kg/km	55 kg
	Pakowanie	szpula (305m)







              


              
                Chciałbyś wiedzieć więcej o produkcie: Kabel F/UTP kat.6 PVC 4x2x23AWG 305m ALANTEC? Skorzystaj ze wsparcia przed sprzedażą...
              
            
 
            
              Pliki do pobrania

              	
                  
                    
                      pdf
                    
                    Karta katalogowa
                  
                  473.37 kb
                

 
              
                Przeglądaj całą bibliotekę sterowników, instrukcji i innych plików. Przejdź do działu download...
              
            
 
          
 

        
	
          
            
              
              Gwarancja
            

            Jeśli wystąpią jakiekolwiek usterki tego produktu, możesz skorzystać z bezpłatnej naprawy gwarancyjnej lub usługi serwisowej.

            
              Zgłoś do Serwisu
              Musisz być zalogowany aby zgłosić produkt do serwisu

            
 
            Elektroniczny system serwisowy:

            Dzięki nowoczesnemu systemowi RMA możesz w prosty i szybki sposób zgłosić produkt do serwisu. Masz pełną kontrolę przebiegu naprawy przez www. Otrzymujesz informacje na adres e-mail o aktualnym stanie prac serwisowych.

          

 

          
            
              
              Wsparcie techniczne
            

            
              Kupując "Kabel F/UTP kat.6 PVC 4x2x23AWG 305m ALANTEC" otrzymujesz bezpłatny dostęp do systemu wsparcia technicznego dla tego produktu.


              Zespół techników pomoże:
            

            	zdiagnozować i rozwiązać ewentualne problemy
	wykorzystać w pełni potencjał produktu
	skonfigurować sprzęt

 
            
              Zadaj Pytanie
              
                Wsparcie techniczne w liczbach:

                zespół 5 techników

                2162 zgłoszeń w ciągu jednego roku, łącznie 3316 pytań

                średni czas rozwiązania problemu to niecałe 16 godzin
              

            
 
            Jak działa usługa wsparcia technicznego?

            	możesz zgłosić pytanie w dowolnym czasie z dowolnego komputera, wystarczy zalogować się na swoje konto
	otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia (e-mail) wraz z numerem zgłoszeniana
	pytania umożliwiające natychmiastową odpowiedź technik bezzwłocznie udzieli odpowiedzi drogą telefoniczną lub elektroniczną,
	w przypadku pytań wymagających przeprowadzenia dodatkowych testów lub pomiarów, lub w przypadku dużej ilości pytań do obsługi technicznej technik poinformuje osobę zgłaszającą o przewidywanym czasie oczekiwania na odpowiedź

 
          
 
        
	
          Dostawa

          
            1. Sposób dostawy

Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, FedEx i Poczta Polska

Po wysyłce przesyłamy numer listu przewozowego na e-mail klienta. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.


2. Czas dostawy w dni robocze

	Przewoźnik	DPD	FedEx	Poczta Polska
	godzina do której możliwa jest realizacja zamówienia tego samego dnia 

                (złożone później zostaną zrealizowane następnego dnia)	15:30	16:45	15:00


Szacowany czas dostawy przesyłek kurierskich DPD i FedEx wynosi jeden dzień roboczy, w szczególnych sytuacjach
    mogą to być dwa dni robocze.

Szacowany czas dostawy Pocztą Polską wynosi dwa dni robocze, wysyłki realizowane są we wtorki i czwartki.

3. Dostawa zamówień w soboty

Przesyłki wysłane w piątek firmą kurierską, dostarczane są w poniedziałek. 


    Aby otrzymać przesyłkę w sobotę, należy zaznaczyć opcję przy wyborze sposoby dostawy (po przejściu do kasy). Opcja
    dostępna dla firmy DPD.

4. Koszty przesyłek (ceny NETTO)

	Przewoźnik	Pn.-Pt.
 do 1000 zł
	Pn.-Pt.
 od 1000 do 2000 zł
	Pn.-Pt.
 powyżej 2000 zł
	 Sobota
	DPD
	 16 pln	 0 pln	 0 pln	 25 pln
	Fedex
	 16 pln	 0 pln	 0 pln	 -
	Poczta Polska
	 15 pln	 0 pln	 0 pln	 -


Cennik dostawy nie dotyczy towarów wielkogabarytowych i masztów - wówczas koszty podane są na karcie produktu lub
    wyceniane indywidualnie przez handlowca.

Cennik dostawy masztów dostępny jest tutaj.

Opcje dodatkowe: DPD przesyłka zwrotna, DPD dostawa w godzinach porannych (o szczegóły zapytaj handlowca).

Dla zamówień przedpłaconych możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie sklepu (od poniedziałku do piątku, w godzinach
    9:30 - 16:30).

Licencje Mikrotik wysyłane są drogą mailową.

Płatność za pobraniem: dodatkowy koszt 5 zł netto doliczany do kosztu przesyłki kurierskiej lub pocztowej.

W przypadku płatności Przelewy24 opłata pobierana przez system Przelewy24 wynosi 1.5% kwoty zamówienia (nie mniej niż 3 PLN
    netto) i jest doliczana do kosztów przesyłki.

          
 
        
	
           kupowane z tym produktem
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                  Zapisz się do newslettera - nowości, przeceny, wyprzedaże prosto na Twój e-mail.
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                Młyńska 27, 22-400 Zamość
                Godziny pracy: 9:00 do 17.00
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